TRENNMITTEL

ISOGIPS

SEPARATING AGENT PLASTER-
PLASTER.

SEPARADOR YESO-YESO

m ISOLANT PLATRE-PLATRE
ISOLANTE GESSO-GESSO.
(CLICVTI  intructions for use: Spray the model and

et it dry for 10 seconds. Rinse with water
and diy with compressed air.

Instrucciones de uso: 4pl car ¢l producto
mediante un spray y dejor secar unos 10
segundos, enjuagar con agua y secar con
aire comprimido.

H226 ammable liquid and vapour
HEIS Causes skin iitation.
H31 Causes serous eye irtation.

P210 Keep away from heat, ot surfaces, sporks,
open flames and otherignition sources No smoking.
WARNING P280 Eye protection/wear protective gloves
PI0S-PIS1PII IF I EYES: Rinse cautioutly with
wterfor several minutes. Remove cantact lenses,
ifpresent and easy o do_Continue rinsing
P3520PS13 I hin mtation occurs Get medical
advice/atsention

Py Ifeye ritation perssts: Get medical

o Frotechns com

/attention
P3024P352 F ON SKIN:Wash withplenty of water.
PADSP233 Store in 0 well-ventilted place. Keep
containertightly closes
Fcontents/container n accordance

regulations

SEPARATING AGENT pLASTER-PLASTER.

f"’"‘wo'{ YES0-YeSo
Ji"“"" PLATRE-PLATRE
DLANTE GESSO-GESSO.

GIPS-GIPS-TRENNER
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GIPS-GIPS-TRENNMITTEL.

HERVORRAGENDE ISOLATIONSEIGENSCHAFTEN. DRINGT
IN DIE GIPSOBERFLACHE EIN UND VERSCHLIESST OFFENE
POREN.

WIRKSAME TRENNUNG DER GIPSKOMPONENTEN OHNE
FILMBILDUNG ZWISCHEN IHNEN.

ANWENDUNGEN

« Trennung der Bogen mit
Sockelstiften

« Split-Cast-Trennung

« Ablosung des Modells von der Gipsfuge

VORTEILE

- Sehr schnelle Trennung
« Keine Filmbildung
« Dringt in die Oberfldche ein und verschlieRt die Poren

+ Die Oberfldache hartet aus, wird glatt und wasserabweisend

GEBRAUCHSANWEISUNG

Tragen Sie das Produkt mit einem Sprithgerdt gleichmdRig
auf das Gipsmodell auf.

Etwa 10 Sekunden lang trocknen lassen.

Uberschiisse konnen mit Druckluft entfernt und

getrocknet werden.

VERKAUFSFORMAT
3215-100 Flasche 1.000 ml
3215-025 Spray 250 ml

VERWANDTE PRODUKTE

KIMBERLIT .~ B

Natiirlicher Gips, extrahart,
mit hoher Dichte.

QUICK-ROCK

Spezieller Gips fir die
Artikulation.

.

FLU-STONE

Flissiger Gips,
selbstnivellierend,
speziell fiir
Sockelarbeiten.

I~
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