
FRAGUADO RÁPIDO Y 
DE MUY BAJA EXPANSIÓN

• EXPANSIÓN EXTREMADAMENTE BAJA

• DUREZA ACORDE CON LAS EXIGENCIAS REQUERIDAS

• EFECTO ADHERENTE

ARTICULACIÓN / YESOS

YESO TIPO 2 : CLASE 1 • ISO 6873

QUICK-ROCK

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

EXPANSIÓN

0.01%



QUICK-ROCK

• De fraguado rápido y de muy baja expansión.

• Expansión extremadamente baja.

• Dureza acorde con las exigencias requeridas.

Proporción polvo/agua: 100 g/ 30 ml

Temperatura de trabajo:  20-23°C

Mezclado:  Mecánico bajo vacío: 20 sec.

Manual: 30 sec.

VENTAJAS

MODO DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

FORMATO DE VENTA

YESO ESPECIAL PARA ARTICULACIÓN.

Tiempo de trabajo: 1,5 min.

Fraguado Inicial:  2 min. 

(Test Vicat según ISO 6873)

Fraguado Final:  3 min. 

(Test Vicat según ISO 6873)

Expansión de fraguado (2 h.):  0.01 %

Resistencia a la compresión (1 h.):  25 N / mm2

Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional

17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com

www.protechno.com

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS
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BLANCO

1160-100 Eco-pack (5 x 2 kg)  10 kg 

1160-150 Bidón  15 kg

1160-M10  Test pack  100 g

PRODUCTOS ASOCIADOS

Separador yeso-yeso. 
SEPARACIÓN EFECTIVA 
Y RÁPIDA

ISOGIPS
Separador yeso-yeso. 
SEPARACIÓN EFECTIVA 
Y RÁPIDA

ISOGIPS

Yeso natural 
extraduro de alta 
densidad.

Articulador semiajustable sin arco facial.
Fabricado en plástico técnico.

KIMBERLIT

ARTICULADOR


