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YESO DENTAL NATURAL DE ALTA DENSIDAD.

VENTAJAS

+ Desmoldeo preciso en sélo 20 min.
« Corte de mufiones sin roturas
« Tixotropico

- Altisima resistencia

MODO DE EMPLEO

Proporcion polvo/agua: 100 g/ 20 ml
Temperatura de trabajo: 20-23°C
Mezclado: Mecadnico bajo vacio: 30 sec.

Manual: 60 sec.

CARACTERISTICAS FiSICAS

Tiempo de trabajo: 7 min.
(Test Vicat segtin IS0 6873)

(Test Vicat segtin IS0 6873)

Expansion de fraguado (2 h.):

Dureza (24 h.): 247N / mm?
Resistencia a la compresién (1 h.): 58 N / mm?

FORMATO DE VENTA
€co-Pack 12 Kg (6 x 2 Kg)
1105-120 1105-121

Bidén 18 Kg

1105-180 1105-181

Prueba 100 g

1105-M10 1105-M11

PRODUCTOS ASOCIADOS

Sistema de individualiza-
cion de mufiones y montaje
de modelos.

ACCU-PIN

TENSIO-SIL ‘ Reductor de tensiones

para alginato y silicona.
Modelos sin poros.
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Tel. +34 972 526 169
Poligono Emporda Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
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