
FLÜSSIG-GIPS MIT KUNSTSTOFF
• HÖHERER KUNSTSTOFF-GEHALT   

• BESSERE ABRIEBFESTIGKEIT 

• SEINE GRAUE FARBE ERLAUBT EINE VERBESSERTE FERTIGSTELLUNG  

• SEHR GLATTE OBERFLÄCHEN UND MAXIMALE HÄRTE 

STÜMPFE & MASTER MODELLE / GIPSE

GIPS TYP 4 • ISO 6873

RESIN-GIPS PLUS

ADVANCED DENTAL PRODUCTS



RESIN-GIPS PLUS

Neue, verbesserte Formel:

	 • Höherer Kunststoffgehalt 

	 • Bessere Abriebfestigkeit 

Mischverhältnis Pulver/Wasser:	 100 g / 20 ml

Arbeitstemperatur:	 20-23 °C

Empfohlenes Mischen: Mechanisch unter Vakuum:	 30 Sek.

Die empfohlene Menge Pulver in demineralisiertes Wasser 

schütten

Aufgrund der Spezialformel mit Kunststoff werden sehr glatte 

Oberflächen mit maximaler Härte erreicht. 

Kompatibel mit allen Abformmaterialien.

Kontrollierte Expansion, was eine hohe Dimensionsstabilität 

mit sich bringt.

Einfaches Schneiden unter Vermeidung von Staubbildung im 

Labor.

Sehr gute Fließeigenschaften, die die Anwendung Erleichtert. 

Extreme Wiedergabegenauigkeit. 

"Snap-Set" Abbindeverhalten.

Speziell für Implantate entworfener Gips. Ebenfalls für 

Veneers, Inlays und herausnehmbare Stümpfe.

VORTEILE

GEBRAUCHSANWEISUNG

VERWENDUNG

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

VERKAUFSFORMAT

NATÜRLICHER SUPERHART-GIPS TYP 4, MIT 

ZUSATZ VON KUNSTSTOFF, 

HOCHLEISTUNGSFÄHIG.

1108-062        Eco-pack 6 kg    	       Farbe Grau

                         (3 x 2 kg Aluminiumtüten)

1108-K20        Test Pack 1 kg  	       Farbe Grau

                          (1 x 2 kg Aluminiumtüten) 

Verarbeitungszeit: 			     7 Min.

Anfangsbindezeit: 			     8 Min. 

(Vicat-Verfahren gemäß ISO 6873)

Endbindezeit: 				    10 Min. 

(Vicat-Verfahren gemäß ISO 6873)

Abbindezeit:				    30 Min.

Abbindeexpansion (2 Std.): 		  0,10 %

Druckfestigkeit (1 Std.): 			   50 MPa

Tel. +34 972 526 169
Polígono Empordà Internacional

17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com

www.protechno.com FA
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ADVANCED DENTAL PRODUCTS


